
  
 
 
 

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)

Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074 
Email: cidemco@cidemco.es 

http://www.cidemco.es
 
 

EMPRESA DIRECCIÓN 
DI  

EXTRUAL EXTRUIDOS DEL 
ALUMINIO, S.A. 

POL.IND. CAMPOLLANO, CALLE A – PARCELA 24 
APDO. 5041, 02007 – ALBACETE  

N  

Nº CERTIFICADO 18587 
        

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección S-80 PUERTA CORREDERA CARRIL INTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a 
validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la 
autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.   

  
 
 
 
Fdo.: Asier Maiztegi 
 Director Dpto. Construcción 

 

PERFILES DE ALUMINIO 
REF. «S-80 PUERTA CORREDERA CARRIL 

INTERIOR» 
 
 

 

ENSAYO RESULTADO (W/m2K) 

SIMULACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
TRANSMISIÓN TÉRMICA «U»  
(EN ISO 10077-2:2003) 

3,5 

RPT Poliamida 

Longitud: 24 mm 
Espesor:  1,9 mm 
Longitud: 13 mm 
Espesor: 1,8 mm 

Juntas EPDM 

FECHA 16 de abril de 2008 


