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EXTRUAL EXTRUIDOS DEL POL.IND. CAMPOLLANO, CALLE A — PARCELA 24
ALUMINIO, S.A. APDO. 5041, 02007 — ALBACETE

N° CERTIFICADO 18588

PERFILES DE ALUMINIO
REF. «S-80 CORREDERA NUDO CENTRAL»

ENSAYO

RESULTADO (W/m?K)

SIMULACION DEL COEFICIENTE DE
TRANSMISION TERMICA «Us
(EN 1SO 10077-2:2003)

Cruce interior y exterior 34
de poliamida '

Cruce interior y exterior 50
de aluminio '

Aluminio en el cruce interior
4.2

y poliamida en el exterior

Aluminio en el cruce exterior 4.0
)

y poliamida en el interior

Cruce exterior

Cruce interior

42.3

Seccion S-80 CORREDERA CENTRAL

RPT Poliamida |—=onditud: 13 mm
Espesor: 1,8 mm
Juntas EPDM

Gertificado de Ensayos
[

16 de abril de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a
validacion en este Centro de Investigacion. Este certificado no podra ser reproducido sin la
autorizacion expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma integra.




